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Riktlinjer vid val av ytskiktsklass

Forutsattningar

Denna handling utgor riktlinjer for ytskiktskrav enligt Boverkets byggregler, BBR 26 (BFS 2011:6
med dndringar t.o.m. BFS 2018:4). Riktlinjerna &r endast generella och det ar viktigt att kontrollera att
ytskiktskraven uppfylls for varje enskilt fall.

Det ér byggnadens byggnadsklass samt lokalens verksamhetsklass som ér styrande vid krav av
ytskiktsklass. Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass BrO.
Byggnader med stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Brl. Byggnader med mattligt
skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br2. Byggnader med litet skyddsbehov ska utformas i
byggnadsklass Br3. Nedan listas exempel pa byggnader i respektive byggnadsklass.

*  Br0 — Kan utgdras av stora sjukhus, byggnader med fler 4n 16 vaningsplan,
kriminalvéardsanlédggningar eller dylikt. For denna byggnadsklass finns inga generella krav pa
ytskiktsklasser utan ska alltid projekteras i det enskilda fallet.

* Brl — Kan utgdras av byggnader med tre eller fler vaningsplan, byggnader med tva
vaningsplan som inrymmer storre samlingslokaler som inte dr beldgna pa bottenvaning,
byggnader med tva vaningsplan som inrymmer hotell, vardanldggning, elevhem, sérskilt
boende for personer med vardbehov eller forskola.

* Br2 —Kan utgoras av byggnader med tva vaningsplan som har en byggnadsarea som ar storre
in 200 m? och inte &r uppdelade i brandsektioner av hogst denna storlek, byggnader med tva
vaningsplan som inrymmer en storre samlingslokal som &r beldgen pa bottenvaningen,
byggnader med ett plan som inrymmer sérskilt boende for personer med vardbehov eller
sméhus med hdgst tre vaningar.

*  Br3 —Kan utgoras av smahus i hdgst tva vaningsplan eller industribyggnader i ett vaningsplan

Utover att byggnaden ska hénforas till en byggnadsklass ska dven aktuell lokal hanforas till en
verksamhetsklass (Vk). Verksamhetsklasser baseras pa hur vél personer som vistas i lokalen har
lokalkdnnedom, kan till storsta delen utrymma pa egen hand, forvéntas vara vakna samt om lokalen
har en forhdjd risk for uppkomst av brand. De olika verksamhetsklasser som finns é&r:

Vk 1 — Utgor lokal dér det vistas personer som kan forvéntas ha god lokalkdnnedom, som har
forutsattningar att sjilva sitta sig i sakerhet och som kan férvéntas vara vakna. Exempel pa lokaler
som héanfors till Vk 1 &r industribyggnader, lager och kontor.
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Vk 2 — Utgor samlingslokaler och andra lokaler dér det vistas personer som inte kan forvéntas ha god
lokalkdnnedom, som har forutsittningar att sjdlva satta sig i sdkerhet och som kan forvéntas vara
vakna. Utrymmena delas vidare upp 1 tre olika verksamhetsklasser, 2A, 2B och 2C.

Vk 2A avser lokal for hogst 150 personer.
Vk 2B avser samlingslokal for fler &n 150 personer.

Vk 2C avser en samlingslokal for fler &n 150 personer och dér alkohol serveras i mer édn begriansad
omfattning.

Vk 3 — Utgor bostéder dér det vistas personer som kan forvéntas ha god lokalkdnnedom, som har
forutséttningar att sjilva sétta sig i sikerhet och som inte kan forvéntas vara vakna.
Verksamhetsklassen delas upp i tva olika klasser, Vk 3A och Vk 3B.

Exempel pa boenden som omfattas av Vk 3A &r vanliga bostadsldgenheter, smahus, trygghetsboende,
seniorboende, familjedaghem, fritidsbostdder och dylikt.

Vk 3B omfattar gemensamhetsboende sd som hem for vard och boende (HVB), hem for
ensamkommande flyktingbarn och studentbostéder.

Vk 4 — Omfattar utrymmen dér det vistas personer som inte forvéntas ha god lokalkdnnedom, som har
forutséttningar att sjélva sétta sig i sékerhet och som inte kan forvéntas vara vakna. Exempel pa
verksambheter &r hotell, vandrarhem, bed and breakfast och andra typer av tillfalligt boende.

Vk 5 — Omfattar utrymmen dér det vistas personer som har begransade eller inga forutséttningar att
sjdlva sitta sig 1 sdkerhet. Utrymmena delas in i verksamhetsklasserna Vk 5A, Vk 5B, Vk 5C och Vk
5D.

Exempel pé verksambheter i klass 5A é&r forskolor.

Verksamheter i klass 5B omfattas av behovsprovad sarskilda boenden for personer med fysisk eller
psykisk sjukdom, funktionsnedsattning, utvecklingsstérning, demens eller som pé annat sitt har en
nedsatt forméga att sjdlva sitta sig i sékerhet.

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler for hilso- och sjukvard exempelvis sjukhus.

Verksamheter i klass 5D omfattar lokaler for personer som halls inléasta, exempelvis hdkten och
fangelser.

Vk 6 — Omfattar lokaler med forhojd sannolikhet for uppkomst av brand eller déar brand kan fa ett
mycket snabbt och omfattande férlopp. Exempel pa sddana verksamheter dr kvarnar, pappersindustri,
textilindustri, produktionsbyggnader inom jordbruk och utrymmen for yrkesméssig bearbetning av tra.
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Krav pa ytskiktsklass

Ytskiktsklasserna delas upp i A1, A2, B, C, D och E dir A1 &r det hogsta kravet och kan inte
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kombineras med négon tilliggsklass. Resterande klasser kombineras alltid med négon av foljande

tilliggsklasser:

* sl —Dbyggnadsdelen far avge mycket begransad mingd med brandgaser
* 52 —Dbyggnadsdelen far avge begrinsad miangd med brandgaser

* s3 —inget krav pé begrénsad produktion av brandgaser

* dO — brinnande droppar eller partiklar far inte avges fran byggnadsdelen
e d1 — brinnande droppar eller partiklar far avges i begransad méangd.
e d2 - inget krav pa begransning av brinnande droppar och partiklar

Brandteknisk klass E ar den ldgsta klassen och kombineras med tilldggsklassen d2 om inget droppkrav

uppfylls.

For att avldsa vilken ytskiktsklass som ska tilldmpas 1 en lokal anvénds tabell 1 forst. Passar aktuell
verksamhet in med négon utav verksamhetsklasserna/lokal 1 Tabell 1 &r denna ytskiktsklass som ska
véljas. Finns inte aktuell verksamhetsklass med ar det istdllet byggnadsklassen som ér styrande, da
avlases ytskiktsklassen istéllet i Tabell 2. Ytskiktskraven giller dven for fast inredning vilket &r
inredning som dr permanent féstad vid, hopbyggd med eller inbyggd i byggnadsdel. Tabellen géller ej

for 16s inredning vilket dr inredning som kan tas bort eller flyttas utan sirskilda hjalpmedel.

Tabell 1 Ytskiktsklasser vid olika verksamhetsklasser/lokaler

Verksamhet/lokal Viggytskikt Takytskikt
Vk 2B och Vk 2C B-s1,d0* B-s1,d0*
Vk 5A och Vk 5C C-s2,d0* B-s1,d0*
Storkok C-s2,d0* B-s1,d0*
Vk 6 B-s1,d0* B-s1,d0*
Pannrum B-s1,d0* B-s1,d0*
Brandsluss B-s1,d0* B-s1,d0*
Storre garage (>50m? som ej tillhér sméhus) B-s1,d0* B-s1,d0*
Utrymningsvég i Brl eller Br2 byggnad B-s1,d0* B-s1,d0*
Utrymningsvég i1 Br3 byggnad fran Vk 4 och SA C-s2,d0* B-s1,d0*
Utrymningsvédg som ar gemensam for tva eller fler bostads- eller C-s2,d0 B-s1,d0
kontorsldgenheter i Br3 byggnad

Utrymningsvégar frén Vk 6 i Br3 byggnader B-s1,d0* B-s1,d0*
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Tabell 2 Ytskiktsklasser vid olika byggnadsklasser

Byggnadsklass Viggytskikt Takytskikt

Brl# C-s2,d0 B-s1,d0*

Br2# D-s2,d0 C-s2,d0*

Br3# D-s2,d0 D-s2,d0
*Fést pa material av klass A2-s1,d0 eller pa bekladnad som uppfyller bade klasserna K»10 och B-s1,d0
samtidigt.

#Avsteg far goras for mindre byggnadsdelar enligt nedan.

For mindre byggnadsdelar dér ytskiktet saknar betydelse for brandforloppet kan ytskiktet utforas i
lagre brandteknisk klass, dock lagst D-s2,d0. Exempel p& sédana mindre byggnadsdelar kan vara
dorrblad, karmar, lister och balkar, vars sammanlagda omslutningsarea understiger 20 % av anslutande
tak eller vigg. Detta géller dock ej for utrymningsvagar, lokaler i verksamhetsklass 2B, 2C, 5A, 5C, 6,
pannrum, brandsluss, garage eller storkok.

Exempel 1: Val av akustikplattor till ett kontor i en femvaningsbyggnad. Kontor motsvarar
verksamhetsklass 1 och en femvdningsbyggnad motsvarar en Brl byggnad. Dd Vk 1 ej finns med i
Tabell 1 dr det byggnadsklassen som dr styrande som kan utldsas i Tabell 2, viggytskikt ska uppfylla
C-s2,d0 och takytskikt ska uppfylla B-s1,d0. Takytskikt ska dven vara fdst pa material av klass A2-
s1,d0 eller pa beklddnad som uppfyller bdade klasserna K;10 och B-s1,d0 samtidigt. Avsteg for mindre
byggnadsdelar fdr dven géras, vilket kan utgéra en akustikplatta vars area motsvarar ett dorrblad pd
2x1 m. Observera dock att denna akustikplatta ska ingd i de byggnadsdelar som far utféras i ldgre
klass vars sammanlagda omslutningsarea understiger 20% av anslutande tak eller viggar.

Exempel 2: Val av akustikplattor till en férskola som dr beldgen i en enplansbyggnad. Forskola
motsvarar verksamhetsklass 5A och kan utlisas i Tabell 1, viggytskikt ska uppfylla C-s2,d0 och
takytskikt ska uppfylla klass B-s1,d0. Bdde takytskikt och véiggytskikt ska vara fdst pa material av klass
A2-51,d0 eller pa beklidnad som uppfyller bdde klasserna K:10 och B-s1,d0 samtidigt. Inget avsteg
far goras for mindre byggnadsdelar.
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